
全椒县人民医院车辆定位服务采购

询价文件
项目名称：车辆定位服务采购项目

项目内容：车辆GPS定位服务

全椒县人民医院
二0一八年六月十二日
第一章  询价邀请函

全椒县人民医院因工作需要，根据有关文件要求，我院拟对全院公务用车车辆GPS定位服务进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称：车辆定位服务采购项目
二、询价内容：车辆GPS定位服务
三、本项目预算：五年的服务费用为10000.00元（壹万元整）
四、供应商要求:

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定；

六、递交报价文件截止时间和报价时间

递交报价文件截止时间为2018年6月26日15:30时前（报价当日15时开始受理）,截止时间即为报价时间。逾期送达的报价文件恕不接受。

七、报价文件送达地点：
全椒县人民医院会议室 全椒县襄河镇庄曹路999号行政楼二楼
八、联系方式:

联系人：曹先生    0550-502468
第二章  报价须知

一、报价要求：

1.报价文件必须按本文件的全部要求，包括所有的补充通知及附件进行编制。

2.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.供应商应在《询价邀请函》规定的时间将报价文件密封报送至全椒县人民医院，逾期送达的报价文件将被拒绝。

4.供应商应编制报价文件一份、设备分项报价清单三份（报价文件中加盖公章及签章处均应为原件，不满足要求的其投标将被视为无效投标）。

5.投标人应将报价文件密封装在单独的信封中，并在信封上标明采购项目名称、编号和有“在XXXX年XX月XX日X时之前不得启封（递交报价文件截止时间）”的字样，封口处加盖投标人印章。如果未按要求密封和加写标记的，对其误投或提前启封概不负责。

6.报价文件有效期为规定的开标之日算起三十天，在此期间内报价文件有效。报价文件报价为一次性不变价，如有涂改，须加盖公章，否则报价文件将有可能被拒绝。

7.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

8、报价时应详细填写设备规格型号、品牌、单价（包括税费）等信息。

二、如发现有下列情况之一的，其报价无效。

1.没有按本招标要求格式进行填写的；

2.不符合本文件第一章“询价邀请函”第五条供应商资格条件的；

3.报价超出采购预算的；

4.投标人必须提供所投设备的具体参数值，如原文复制询价通知书的技术规格相关部分内容作为其报价文件一部分的；

5.技术指标存在负偏离的； 

6.报价文件未按要求加盖公章的；

7.有本文件中规定被视为无效报价其它条款的。

三、询价小组的组成。询价小组由采购人代表和纪检等3人以上单数组成。

四、提交报价文件截止之日前，采购人、询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、询价小组在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面（公告）形式通知所有获取询价通知书的供应商，不足3个工作日的，顺延提交报价文件截止之日。

五、供应商因获取询价通知书，递送报价文件所发生的一切费用自理。

六、确定成交供应商。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起七日内，按照询价采购确定的事项签订采购合同。

七、保证金：本项目不收取保证金。
第三章  采购项目要求、报价

1、报价包含安装、售后维护费用、网络流量费、税费等所有相关费用，报价单需盖章。

2、分期付款。设备安装好，能正常使用支付合同款的60%;余款从第二年起每年付10%，最后10%至合同期满时支付。
具体报价见下表：

	序号
	名称
	参数
	数量（台）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	硬件
	参数要求附后
	10
	
	

	2
	定位服务
	服务要求附后
	10
	
	

	3
	售后服务
	质保期内提供免费服务
	
	
	

	总报价：
	


报价单位：                     （盖章）

联 系 人：                             

联系方式：                             

年     月     日

附:详细技术参数与要求：

目前全椒县人民医院公务车运行现状和需求，总结出车辆定位系统需求主要表现在以下几个方面：

（一）车辆管理

· 车辆统一管理

任何一辆车的行驶数据都自动向中心汇报、监控中心随时随地掌握每一辆车的状态(停车、行驶、速度、时间）等基本信息，监控中心就能做到对任何车辆进行统一管理。

· 有效调度车辆：

由于随时随地知道车辆的基本工作状态，调度中心的工作人员能根据执行公务的情况来调度指挥车辆。

· 惩罚明确：

调度中心全部掌握司机对车辆的使用情况和工作状态，对司机的工作执行任务和工作积极性全部的了解，司机什么时间违反单位规定工作、什么时间公车私用，编造事实来欺骗单位等行为提供有根据的数据考核，结合单位制度有力的根据司机的违反程度进行有据可查的进行惩罚，使单位管理统一严明。

（二）成本控制

· 杜绝司机欺骗：

由于采用自动监控汇报的工作模式，杜绝司机公车私用，找借口搪塞单位拒绝执行或拖延工作等情况；杜绝司机偷燃油、杜绝司机无中生有或多报、乱报销路桥费、添加燃油费、各种形式的修理费等各类费用报销，杜绝司机做假欺骗单位的行为

（三）需求和目标

现代通讯技术的发展，北斗/GPS/GIS技术的成熟和无线通讯技术的广泛应用，为现代化管理提供了强大而有效的工具，当车辆正常发车时，车上的车载终端开始卫星定位工作，定时将车辆的定位信息经网络发送给监控中心在GIS电子地图上显示并保存数据，监控中心可以随时随地查询车辆的位置和速度、行驶方向、时间情况；当超速时，监控中心会立即得到告警。

1、 监控中心的远程监控、调度

实时跟踪监控车辆，当车辆非正常超速或遇警时，监控中心可以通过车上的通话系统命令驾驶员减速行驶，如果命令无效，可以发送指令强制客车减速或熄火；监控中心可以对车辆进行设防/解防（设防后，即使用钥匙，也无法启动车辆）。行驶记录回放，车辆行驶的位置、方向、速度、时间情况、报警信息都保存在监控中心的计算机中，供随时调取。

系统建立起了车辆与系统用户之间迅速、准确、有效的信息传递通道。单位可以随时掌握车辆状态，车辆在行驶过程中的信息将被纪录保存，方便事后查询。用户可查询指定车辆的历史数据，进行历史轨迹回放。

2、 异常及意外情况报警处理

安装车载终端的车辆内装有紧急报警开关，一经触发，将发送报警信号到监控中心，监控中心通过监控终端可选择进行位置跟踪，启动车内隐藏麦克进行监听录音。同时，可通过车载终端的摄像头进行抓拍照片，提供有效的证据，并向110指挥中心报警，有效地保障了驾驶员的人身安全。

异常告警包括北斗/GPS天线故障告警、北斗/GPS故障告警、非法开车门、非法点火、拆电瓶（外部电源拆除）告警、超速告警等，视不同的北斗/GPS车载终端而定。

3、系统优势

组网造价、费用维护低廉，且性能优越，其功能涵盖了网络方式监控中心的所有功能，并且GIS电子地图覆盖全国。

4、操作性能

操作灵活、方便，系统安装简单，操作简单，不需要专业的技术人员操作。

车辆监管系统组成结构

系统可以分成北斗/GPS车载终端、通信系统、北斗/GPS调度监控中心（GIS部分）等部分。

（四）系统组成结构图

车载终端由北斗/GPS接收机，智能控制电路，供电电路，通信机等组成，用以实现对GPS信息、报警信号、故障信息、车辆状态和管理信息等数据的采集。

通信系统是通过数据通信网连接SMSC，把车载智能终端采集到的经纬度、时间等北斗/GPS信息，以及报警信号、车辆状态和管理信息等数据上传到调度监控中心;并将调度监控中心发出的各种调度控制命令，通过移动目标信息服务中心，传给车终端，即为调度监控中心和车载终端之间提供透明的通信链路。通信系统还通过语音通信平台与PSTN公网、移动网连接，实现车辆调度、录音和监听车内警情等功能。

（五）具备如下功能

1 车辆实时位置跟踪与查询

2 车辆行驶轨迹回放功能（不得少于3个月）
3电子栅栏管理

4告警管理与控制

5车辆信息管理
6司机资料管理

7系统用户管理

9公务车车辆管理

10公务车用车统计

11车库管理

12报表统计与统计功能

13闲置车辆管理 

14车辆远程控制

15里程统计

16分段分车分批管理

3.7.2设备技术参数

	模块
	800MHz-900MHz

	
	灵敏度：-159dBm

	
	频率：L1, 1575.42 MHz

	
	C/A编码：1.023 MHz chip rate

	
	20通道查看跟踪

	
	精确度：小于8米

	
	冷启动:30s 

	
	暖启动:30s 

	
	热启动: 小于1s

	速度范围
	0～255km/h

	速度精确度
	小于0.1米/秒
	卫星速度模式

	
	最大误差为0.5 Km/h
	汽车脉冲速度模式

	时间精确度
	全球同步卫星时间                    

	记录容量
	720小时行驶数据（每秒采集5次，每分钟存储一条数据）

	数据保存
	主机断电后,数据保存时间不少于1年。

	热启动
	小于1秒

	加速度限制
	小于 4g

	工作温度
	-30℃ ～ +80℃

	储存温度
	-40℃ ～ +85℃

	湿度
	5% ～ 95% 不凝露的

	尺寸
	166mm × 180 mm × 52 mm

	工作电压
	12V～36V

	功耗
	2W～3W

	工作电流
	0.24A（12V）


五、服务要求：

1、设备安装、使用时不得对车辆造成损伤、亏电等影响，对车辆造成损害的采购人有权终止合同，造成的损失由中标商承担。
2、在接到用户报修电话后，能在6小时内到达现场并解决问题。无法到达的，每次扣壹百元。

